Prinzipskizzen

Einbezug des an Stras- Bei Baulandumlegungen:

sen und Anlagen abge- Nach prozentualem Abzug vom Altbesitz zum Neubesitz, jedoch max. 15%.

tretenen Areals bei der Bei Quartierplanen:

Berechnung der bau- Kein Zuschlag, da im QP-Verfahren die abzutretenden Strassenflachen in der baulichen Nutzung

lichen Nutzung

bereits inbegriffen bzw. bericksichtigt werden mussen.

Bei Strassenneubauten und —Korrektionen (ab 04.08.1959):

GR-Beschluss Nr. 182 Unentgeltlich abgetretene Strassenflache mal 100 dividiert durch Baulandflache im Perimeter, jedoch
vom 11.02.1986 im Maximum 15%. Bei den Anwé&nderbeitragen belastetes Strassenareal ist wie eine unentgeltliche

Abtretung zu betrachten.

Bei &lteren Strassenbauten:
Ist die Verwaltung nicht in der Lage, den Nachweis Uber eine unentgeltliche Landabtretung zu
erbringen, wenn ein Grundeigentiimer eine Nutzungserhthung fir eine Landabtretung an eine Ge-
meindestrasse beansprucht, obliegt die Beweispflicht tUber die Landabtretung beim Gesuchsteller.
Der Zuschlag betragt max. 15%.

Bebauungsziffer Prinzipskizze Bebauungsziffer

Dachvorsprung
<1

z.B. Gartenhaus

- 2 Y Nebenbauten (z.B. Schopf) gem.
Uberbaute Fldche— | | §g Abs. 1d) ZR bis 8% der Parzellenfidche

Bauten unter dem
gewachsenen Terrain
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Prinzipskizzen

Ausniitzungsziffer Prinzipskizze anrechenbare Bruttogeschossflache / Nutzungsfreie Bauten und Bauteile

NNF

Anrachsnbare Bruttogeschoss-
= fldachen (BGF)
HNF:  Hauptnutzflachen 7 | T~ . .
KF: Konstruktionsflachen Lichte Hoha
VF: Warkehrsflachen _1.8 m (Rohlichtmass)

Nutzungsfreie Bauten
3 und Bateile

NNF: N I
woomaticren 7 Toe ]

Nebenbauten etc.
Wintergarten

Ré&ume mit Dachschrége: Rohlichtmass
""""" UKSpamen
<20m= Lichte Héhe Lichte Hohe
NNF ) 1.8 m (Rohlichtmass) 1.8 m (Rohlichtmass)

OK roher Boden

| oo ]

—
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Prinzipskizzen

Fassaden-/ Prinzipskizze Fassadenhohe / Gebaudehohe bei Hauptbauten
Gebzudehshe
| Gepgudendhe Gebéudehshe :

i Fassadenhdhe Fassadenhohe

_________________ Tiefster Punkt Aufschiittung
260 T der Abgrabung 00 |
Gew. Terrain
Messpunkte
/ Gebaudehdhe N
Fassadenhohe /2 = / \
Fassaden-/ Gebaude- Prinzipskizze Nebenbauten Absténde von Bauten gem. § 54 RBV
héhe bei Nebenbauten e R .
: H Bauten geméss § 54 RBV
Gebaudehdhe ; :
. : Lo m ]
Abstéande von Neben- | Fassadenhdhe :
bauten von der Stras- | i v
senlinie Strasse
A ;
Hochster Punkt
Gow. T
o
£
5
©
]
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Prinzipskizzen

Abgrabungen

Versetzte Geschosse

Gebaudelange

Zusammengebaute
Gebaudegruppe

Prinzipskizze Abgrabungen

gew.
Terrain

max. gréssere Abgrabungen
Fassadenhohe

Messpunkt —

Gebéaudehdhe
Gebaudehéhe
Fassadehdhe
Fassadenhéhe —
v
0.00
0% o
; ‘ Versatz Max. 2.0 m
Gew. bzw. abgegrabenes Terrain

J
1G A
~r— A . .
o bei 1-geschossiger Bauweise=

L1 L2 wesentlich
) i kleinere Anbauten

. . bei mehrgeschossiger Bauweise=
Gebaudeldnge= L1+L2  eingeschossige Anbauten

Gebaudelange

Gesamtlange =
L1+L2+L3
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Prinzipskizzen

Nutzungsibertragung

Prinzipskizze Nutzungsubertragung

Nutzungsubertragung
nicht zulassig

Nutzungslbertragung
zuléssig

Max. zulassige

Nicht beanspruchte, Gebaudeflache

Ubertragene Gebaudeflache
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Prinzipskizzen

Firstanordnung -

Dachaufbauten
Dacheinschnitte

Satteldach

min. 1.0 m
ngaudehohe |‘_’

Linie
Tonnendach

B+B = Max.!z Fassadenlange

Dachaufbau mit Darstellung der Fronthéhe beim

Satteldach

7N\ -
Max. 1.6 m
it
L1111
I
Max. 1.6 m
h 4
L]
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Prinzipskizzen

Attikageschosse auf
Flachdachern

Prinzipskizze Attikageschosse auf Flachdéachern

Max. 2 Seiten fassadenbiindig

Min. 3.0 m

Fassaden-
,,,,,,, hohe

F = Max. 15.0 m2 F = Max. 50 %
Dachfléche
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Prinzipskizzen

Abgrabungen und
Aufschittungen

Prinzipskizze Abgrabungen und Aufschittungen

Abgrabung

max.
20m

Aufschiittung

77 max.
20m

Vd
Gestaltetes
Terrain

Aufschittung
T max. 1.5 m
Gewachsenes Terrain

Terrainneigung < 5%
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Prinzipskizzen

Dachformen Prinzipskizzen Hauptformen Prinzipskizzen Unterformen

(nicht abschliessend illustriert) Satteldach Satteldach mit Widerkehr

ZU!E‘SSige Dachform Anmerkung: Die Dachform ist in Beachtung von § 11 ZR (Allgemeine Einpassung) zu wéhlen.
frei gemass § 27 ZR

Zonenreglement Siedlung, Lausen Prinzipskizze zu Seite 13



Prinzipskizzen

Dachaufbauten

Grossgauben (Lukarnen)

Kleingauben

Dachflachenfenster

Prinzipskizze

Satteldachgaube (Grossgaube)

Definition der Frontflache

Die Fronflache
i kann auch als

liegendes Recht-
eck ausgefihrt
werden.
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